LICHT

ENDURANCE CONVEYOR

Para uso em correia transportadora

A Endurance Conveyor € uma luminaria de
LED para correias transportadoras e locais
gue demandam uma otica aberta.

{ N[ y N
lf -
AN

a 30

\indifag J \_ 6 5

o ™ Y

-~
M@Io
e

emergé




ENDURANCE CONVEYOR,,_,;J'; . ; A\.UG HT

*DESCRICAO

A luminaria Endurance Conveyor foi desenvolvida especialmente para ambientes industriais e linhas de correia
transportadora, onde a robustez, a eficiéncia e a durabilidade sao requisitos fundamentais. Construida com carcaga
em aluminio com pintura eletrostatica anticorrosiva de alta resisténcia e protecdo IP66 contra poeira e jatos de
agua, ela resiste a vibragdes constantes e impactos

Além disso, sua vida util superior a 150.000 horas reduz drasticamente a necessidade de manutencao, minimizando
paradas de producao. O sistema é compacto e de facil instalacao, suportando fixacbes em postes ou suportes
metalicos.

Com otica aberta tipo ultra-wide, permite resultados luminotécnicos necessarios com muitos menos pontos de
instalagao, o que reduz drasticamente o custo total do projeto.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS « APLICACOES

Projetada para correias transportadoras em

ambientes industriais de alta exigéncia.

Carcaca em aluminio de alta resisténcia, garantindo

L

durabilidade mecanica. L

Alta resisténcia a vibracdo e impactos, ideal para (@ ﬁ ﬁ Q)

maqguinas e sistemas dinamicos

Corréia
IP66 e IKO9 transportadora

Disponivel versao de emergéncia, com bateria.

Instalagao em poste horizontal (Tipo Brago) e poste

vertical
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*INFORMACOES GERAIS

Tipo de driver
Tensao nominal (V)

Fator de poténcia (em carga
total)

Eficiéncia Luminosa

Protecdo contra surtos

indice de Reproducéo de Cor
(IRC)

Temperatura de cor (CCT)
Oticas

Vida util do LED @Ta=25°C(h)

*INFORMACOES GERAIS

Corrente constante (CC)

120-277 VAC, 50/60Hz

>0,9

160 Im/h

<13% @270V

10 Kv

Ra70

5000K

Aberta tipo Ultra - Wide

>154.000hrs - L70B50

Corpo / Revestimento

Materiais 6pticos

Classe de elétrica

Resisténcia ao impacto

Grau de Protegao

Garantia (anos)

Grau de Protegao

Temp. de Operagao

Liga de aluminio / revestimento cinza Anticorrosdo C5 (ISO 12944-6)

Lente de policarbonato

Class |

IKO9

P66

Garantia Luminaria: 5 anos
Funcao Emergéncia, Bateria : 3 anos

P66

-30°C a +50°C
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* MODELO /VERSAO

Part-Number Poténcia Tensdo Fluxo Luminoso
ST-AV50WS-5K 50w 120-240 VAC, 50/60Hz 8000 Im
*OTICAS
-120 120
-30 ______,9,____. 30
e 3400 S p—
60 5100 (1]
ss00 cortm. i
©R0/270.1
=30 8500 EAd
AVERAGE BEAM mgxtso%r :134.3 DEG
PADRAO
Aberta Tipo Ultra - Wide
WS
*COBERTURA DE ILUMINACAO
Altura da Montagem: 3m, espagcamento: 12m 7 Altura da Montagem: 3m, espagamento: 14m a Altura da Montagem: 3m, espagcamento: 16m ;
Ave: 85Ix £ Ave: 72Ix Ave: 63Ix pe -:f’,
Min: 741 Min: 63Ix W 4 Min: 45Ix #
Min/Ave = 0.877 . 7 Min/Ave = 0.872dsa ; Min/Ave = 0.717
4 .

Montagem em brago Montagem em parede Montagem em poste
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» BATERIA DE EMERGENCIA*

Botao de teste manual

Bateria de emergéncia 6.4V 3000mAh (LiFePO4)

Verde: status da fonte de alimentagao da rede elétrica.
Luz apagada: status de emergéncia.

Indicador LED
Poténcia de emergéncia 5W

Duragdo da emergéncia 3 horas

Tempo de recarga de emergéncia 24 horas

*Versao com bateria de emergéncia sob consulta

* DIMENSIONAL

VERSOES / MODELO LARGURA (A) COMPRIMENTO (B) ALTURA (C) PESO (KG)

TODOS 145mm 453mm N3mm 2,0




1 www.avlight.com.br ou aponte a camera para o QR code ao lado.

LIGHT

AVLIGHT BRASIL TECNOLOGIA LED LTDA
E-mail: vendas@avlight.com.br
Tel.: (55) 19-3113-4300

Unidades

Matriz: Alameda Mercurio, 225 | American Park Empresarial |
Indaiatuba | SP | Brasil | CEP 13347-662

Fabrica: Rua Citilog, 333 | Aeroporto | Varginha | MG | Brasil |
CEP 37031-090

Para mais informagdes sobre produtos Avlight , acesse:

COD: 290926AV
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